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第一章  XMPlayer 3.1简介

《XMPlayer3.1》是DBstar LED演播器工作组专为LED显示屏节目制作、播放与管理设计的一套功能强大，使用方便，简单易学的软件，主要适用于全彩、单双色显示屏的同步和异步控制系统。《XMPlayer 3.1》软件分为同步版和异步版两个版本，您可以根据显示屏的情况选择使用。

1.1 功能特点

《XMPlayer 3.1》软件具有以下功能：

· 支持多种媒体类型

支持视频、音频、图片、表格（Excel）、PPT演示文件、文本文档、Word文档、时钟、天气预报、计时器等；

· 多节目页功能

每个节目单中可包含多个节目页，每个节目页中可设置不同的窗口和属性；

· 节目页多窗口功能

每个节目页中可添加多个窗口，每个窗口可添加不同的内容，窗口的大小和位置可任意设置；

· 丰富的媒体属性

支持媒体的出场入场特效、停留时间、滚动速度、文字效果等属性的多种设置选择；

· 定时指定功能

使用定制指令表，设置多个节目的定时播放；

· 插播节目

在大屏播放节目时，可发送需要的插播节目；

可插播字幕通知；

可插播体育比分；

· 实用的日志管理功能

可查看日志，可对播放的媒体内容做统计；

· 打开操作系统自带的功能

可打开操作系统自带的记事本、画图、Word、Excel、PowerPoint等工具实现快捷的编辑节目；

· 开机启动功能和启动播放功能

· 可设置电脑定时任务

· 支持多种语言

· 支持播放窗口锁定功能

1.2 运行环境

· 在Windows  XP及以上各种版本，100MB以上剩余磁盘空间。

· 微软公司的媒体播放器(Media Player)---必须安装

· 如果要播放Word、Excel、PPT文件，请安装Microsoft Office软件。

· 如需播RealPlayer文件必须安装RealPlayer软件。

· 删除其他不用的系统软件，如杀毒软件。

第二章  安装与卸载

本软件可安装在window XP及以上版本系统中，安装过程简单。
2.1 安装

《XMPlayer 3.1》软件的安装很简单，操作如下：打开《XMPlayer 3.1》安装包，包含如图2.1所示的内容，

[image: image1.png]) SetupXMPlayer




图 2.1

双击[image: image2.png]) SetupXMPlayer



，弹出软件安装向导，如图2.2所示：
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图 2.2

点击下一步，出现图2.3，如使用默认的安装路径，请继续点击“下一步”，如选择其他路径，请点击“更改”修改安装路径。
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图 2.3

选择好路径后，点击“下一步”，安装界面如图2.4—图2.6： 
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图 2.4
[image: image6.png]) XMPlayers ZsER ==

F4 INPlayerd

AR
C: UL ayer3\driver s\USB\64\STUSBIE. 575





图 2.5
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图 2. 6
安装完成后，可以看到桌面上生成了1个快捷方式，如图2.7：
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图 2.7
以下的章节中以XMPlayer  3.1同步版使用说明为主，同时对异步版的不同之处加以说明。

启动同步版软件程序：

《XMPlayer 3.1》安装成功后，双击桌面上的快捷方式[image: image9.png]e

umplayer3



，弹出启动软件设置对话框，选择要启动的程序，如图2.8：
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图 2.8
勾选“记住选择”，然后点击“同步版”或“异步版”按钮，下次点击快捷键时，将直接打开选择的程序。
注：勾选上“记住选择”，如果想切换另一个程序，可以点击菜单栏中的设置—系统设置—软件设置，重新选择程序，软件重启后，打开的是新选择的程序。
其他启动路径：

在电脑的【开始】—>【程序】里出现了“XMPlayer”程序组，点击xmplyer 3，同样可以启动程序。

2.2  卸载

可在【控制面板】中选择【添加/删除程序】快速卸载，卸载界面如图2.9-2.11，卸载完成后，桌面上的快捷键被删除。
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图 2.9
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图 2.10
[image: image13.png]xmplayer 30

@w"\dm ETEMRE smplayer 3.05 BT

A 2 3

|





图 2.11
第三章  软件构成

《XMPlayer 3.1》由编辑窗和播放窗两大部分组成，在编辑窗中编辑节目，可在播放窗中预览节目。

3.1 界面介绍

打开《XMPlayer 3.1》软件会出现一个编辑窗(图3.1)和显示屏1的显示区域 ，也叫播放窗(图3.2)。

注：如果播放窗没有出现，请点击刷新按钮[image: image14.png]


。 
[image: image15.png]B XMPlayer 3.1 ElsbkE =

“He #ERe ®BEe HHo IS0 e

NEIEEIEEMENENSAEIITIEINCT w—

R wEm 1

E; %'EE % B L Jex ow
w P w2
w P w0
[EEEEEES @ o
TR
> ZMEE > mExE
> Xt & maT
= rEREYE P KES
> = - mE
= ERH =i
> HEE - EwE
@ x=





图 3.1 编辑窗
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图 3.2 播放窗

3.1.1 编辑窗

编辑窗是用来编辑、制作、控制、管理播放窗里的内容和窗口的大小、位置的。编辑窗包含标题栏、菜单栏、工具栏、编辑控件。编辑窗如图3.3。

标题栏：显示软件的名称，XMPlayer 3.1同步版。
菜单栏：包括节目、播放、设置、控制、工具、帮助六个子菜单。

工具栏：是一些常用的编辑功能的按钮，见表3.1。

编辑控件：分为两部分，左边是节目页编辑功能按钮，以及显示节目页及窗口名称等信息，右边是窗口内容和效果编辑功能选项，用来编辑节目页的内容和窗口的属性。
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图 3.3

3.1.2 播放窗

播放窗就是用来显示所要播放的图片、视频、文本、时间、天气预报等内容的。一个LED屏幕可以分成一个或多个不同大小的播放窗口，每个窗口所显示的内容或者相同或者不同，根据需要而定。每个播放窗口的大小和所显示的内容与终端LED屏幕上对应的播放区域的大小和所显示的内容是一样的。每个播放窗口的内容可以发送到一个或多个相互独立的分区相同的LED屏幕上播放。大屏的播放区域与整个播放窗的大小一致。

显示窗口可以显示的内容是多样的，如：文件、跑马灯、单行文本、静止文本、RTF（彩色文本）、传感器、计时器、图形时钟、数字时钟、表格、天气等。

3.2 编辑功能介绍

3.2.1 工具栏

工具栏中的功能按钮如表3.1所示：
	按钮
	名称
	功能

	
[image: image18.png]



	新建
	新建一个节目单

	
[image: image19.png]



	打开
	打开之前保存在本地的节目单

	
[image: image20.png]



	保存
	保存当前的节目单

	
[image: image21.png]



	开始
	开始播放节目

	
[image: image22.png]



	暂停
	暂停播放节目

	
[image: image23.png]



	停止
	停止播放节目

	
[image: image24.png]



	LED参数设置
	进入LED控制管理界面的快捷方式

	
[image: image25.png]



	定时指令
	打开定时指令表

	
[image: image26.png]



	显示
	显示播放窗

	
[image: image27.png]



	隐藏
	隐藏播放窗

	
[image: image28.png]



	置顶显示
	播放节目时，播放窗置顶显示

	
[image: image29.png]&




	取消置顶
	播放节目时，播放窗取消置顶

	
[image: image30.png]



	前台播放
	表示现在是前台播放的状态，点击变为后台播放

	
[image: image31.png]



	后台播放
	表示现在是后台播放的状态，点击变为前台播放

	
[image: image32.png]



	刷新
	刷新页面，将播放窗暂时置顶

	
[image: image33.png]



	搜索LED
	搜索在线的终端设备


表 3.1

3.2.2 编辑按钮
按钮功能如表3.2所示：
	按钮
	名称
	功能

	
[image: image34.png]



	新建
	新建一个节目页

	
[image: image35.png]



	添加
	点击右边的箭头添加新窗口

	
[image: image36.png]



	删除
	删除选中的节目页或窗口

	
[image: image37.png]



	复制
	复制当前选中的节目页或窗口

	
[image: image38.png]



	粘贴
	粘贴节目页或窗口

	
[image: image39.png]



	上移
	将选中的节目页或窗口上移一位，如节目页或窗口已经是第一位，不移动。

	
[image: image40.png]



	下移
	将选中的节目页或窗口下移一位，如节目页或窗口已经是最后一位，不移动。


表 3.2

3.3 节目单

一个节目单由一个或多个节目页组成，每个节目页包含一个或多个显示窗口，每个显示窗口显示一个节目素材或内容。（逻辑关系是：内容/素材→窗口→节目页→节目单）
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图 3.4 节目单构成
· 图3.4中的节目单由节目页1、节目页2组成，节目页1包含图形时钟窗，图形时钟窗的素材就是它本身，节目页2中包含文件窗，文件窗中含有3个素材。

· 节目单的第一层为节目页，第二层为窗口即播放窗，第三层为内容（有些窗口没有第三层，添加窗口就是添加内容）。

· 每个节目单可以有多个节目页组成，如节目页1，节目页2等等。每个节目页也可以有多个播放窗，每个窗口可以有一个或多个需要播放的内容。

· 每个节目单是按节目页的顺序播放的，每个节目页是按窗口的顺序播放的。切换节目页时，播放窗的内容随之切换。  
第四章  节目编辑

本章以节目单中添加一个文件、跑马灯、图形时钟、多功能窗为例，说明制作节目页的过程。本例中的显示屏为320*240。

节目页属性定义：
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图 4.1  节目页属性

节目页：可以修改当前节目页的名字。

播放：设置该节目页的内容要播放的时长或次数。

左边：距离电脑显示屏左边框的长度。
顶部：距离电脑显示屏上边框的长度。 
宽度：播放窗的宽度（以像素为单位）。
高度：播放窗的高度（以像素为单位）。
背景音乐：“背景音乐”打勾，可以为当前节目页添加背景音乐，如图4.2：
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图 4.2

窗口属性定义：（每个窗口的属性都是一样的）
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图 4.3  窗口属性

窗口：可以修改当前窗口的名字。

左边：相对于显示区域左边框的长度。
顶部：相对于显示区域上边框的长度。
宽度：该窗口的宽度（以像素为单位）。
高度：该窗口的高度（以像素为单位）。
样式：有标准、透明2种。

标准：内容和背景色正常显示，背景色默认为黑色。几个标准样式的窗口叠加在一起时，只能看到最上层窗口的内容。

透明：只显示窗口内容，不显示背景色。几个透明的窗口叠加在一起时，所有的窗口的内容都能看到。          

对齐：向最近的窗口靠。 
克隆：用于克隆该窗口，包括窗口大小和内容。（注：异步系统中没有该功能）

边框：“边框”打勾，选中该节目页中的窗口后，窗口四周边沿线会出现边框，如图4.4：
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图 4.4
勾选“边框”，点击边框后面的[image: image46.png]


，弹出边框对话框，可以修改边框的属性，如图4.5：
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图 4.5
选择“样式”，可以修改边框的颜色。
选择“图片”，选择本地图片作为边框，如图4.6：

[image: image48.png]ot 55
s
st — |

o
i 4 g

inge r__E

=3 o

e L&

) st

) i,





图 4.6
边框默认为顺时针旋转。
通过速度后面的微调按钮，设置边框的移动速度，数字越大，移动的速度越快。
静音：如果某窗口中添加了有声音的文件，例如视频，而且选择了背景音乐。在播放节目时，会有两个声音。“静音”打勾，不播放该窗口的声音，只播放背景音乐。
4.1 新建节目页

点击“新建节目页”按钮[image: image49.png]


，添加节目页1，再次点击“新建节目页”按钮[image: image50.png]


，添加节目页2，如此每点击一次，添加一个节目页，如图4.7：
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图 4.7
一个节目单中可以包含多个节目页，删除节目页可使用“删除”按钮[image: image52.png]


，复制节目页可使用“复制”按钮[image: image53.png]


，粘贴节目页可使用“粘贴”按钮[image: image54.png]


，移动节目页可以用“上移”按钮[image: image55.png]


、“下移”按钮[image: image56.png]


。

4.2 设置节目页属性

添加好节目页后，要设置节目页属性。这里需要说明的是，一个节目单中所有节目页的大小和位置是一样的，一般只在添加节目页1之后设置属性即可。

以320*240的显示屏为例，播放窗要设置为和显示屏一样大小。

设置节目页属性，有两种方法。

第一种：在右侧的节目页属性中直接输入，在宽度中输入320，在高度中输入240，如图4.8：

[image: image57.png]



图 4.8
第二种：点击菜单栏中的设置—>系统设置，弹出系统设置对话框，如图4.9，设置完成后点击“确定”按钮。
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图 4.9
4.3 新建节目窗

节目页只是一个框架，它可以包含很多节目窗，节目窗中才可以播放各种内容。各个节目窗可同时播放不同的文字、图片、表格、动画、视屏等。有13种功能不同的节目窗可供选择，异步系统中有11种节目窗可供选择，比同步系统中少了外接视频和浏览器。

下面分别对13种窗口进行说明：

多功能窗：多功能窗不同于其他的窗口，在此窗口可添加除了文件窗、多功能窗之外的其他任何窗口。所有支持的文件格式都可以在该窗口中播出，在该窗口中可以添加任意多的文件和窗口。播放时按先后顺序播放。

文件：在该窗口中可以添加很多的文件，支持的文件种类包含文本文件（TXT）、图片（GIF/BMP/JPG/JPEG）、视频媒体（GIF/AVI/MPG/RM/RMVB/VOB/SWF/MP3）、Office文件(Word、Excel、PPT)、RTF文件、Dtbl表格等。

跑马灯：用于循环播放文本，设置停留时间和移动时间等。


简单文本：用于播放静止的文本，例如公司名称、GOLO、标题等位置不变化的文本。

RTF（彩色文本）：打开或是编辑RTF文件，可添加多个RTF文件。

传感器：用于显示播放显示屏所在地当时的温度、湿度和亮度。

计时器：用于计时，包括正计时和倒计时两种。

图形时钟：用图形时钟播放时间。

数字时钟：用数字时钟播放时间。

外接视频：该窗口用于显示外部的视频信号，如电视信号、VCD/DVD信号等。必须在硬件设备上外接相应的视频输入卡，方可实现该窗口的功能，如各种电视卡、视频采集卡等。 （注：异步系统中没有该窗口）                                                                           

表格：用于编辑播放表格数据，可添加任意多的表格窗。

天气：用于播放天气情况。
浏览器：用于播放打开的网页内容，可添加多个网页。（注：异步系统中没有该窗口）

下面以节目页中添加“文件、跑马灯、图形时钟、多功能窗”为例，说明制作节目页的过程。         
步骤一：添加文件窗

添加文件窗口有三种方法：

一是点击添加新窗口按钮[image: image59.png]


，选择“文件”，如图4.10：

[image: image60.png]LED1

G[% B @ X

B SRS

W RTFGRERE)
B #%

e GsE
T
G EExE

i fEEE
-
HFRH
© A
o ShEMR
RS





图 4.10
二是右击节目页1选择“文件”，如图4.11：
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图 4.11
三是在节目页1右侧的属性页面上点击“文件”， 如图4.12：
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图 4.12
步骤二：文件窗添加素材

文件窗需要添加媒体素材，窗口中才会有内容显示。（文件窗中添加文件，具体介绍参考第五章添加文件）。

右击文件—>选择文件，如图4.13：

[image: image63.png]LED1 |
BY-IB@X

B
S0

B
X SR





图 4.13
弹出打开窗口（图4.14），选中媒体素材，点击“打开”。
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图 4.14
添加的素材显示在节目列表中，如图4.15：
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图 4.15
步骤三：添加跑马灯

添加跑马灯窗的方法，参考步骤一。

右击节目页1选择跑马灯，右侧属性显示如图4.16，在[image: image66.png]


中输入文字，设置停留时间和时间。（可以参照附录1中的跑马灯）
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图 4.16
步骤四：添加图形时钟

右击节目页1选择图形时钟，窗口属性如图4.17，设置时钟外观、背景色、指针颜色、刻度颜色、刻度形状、刻度大小等（具体介绍参照附录1—图形时钟）。
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图 4.17
步骤五：添加多功能窗

以多功能窗口中添加计时器为例。
右击节目页1，选择多功能窗，窗口属性如图4.18，点击“计时器”，计时器被添加到多功能窗中。（多功能窗中可以添加很多内容，具体介绍参考附录1—多功能窗）
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图 4.18
对多功能窗中的计时器进行设置，如图4.19：
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图 4.19
至此，一个包含文件、跑马灯、图形时钟、多功能窗的节目页就制作完成，如图4.20：
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图 4.20
如果想在节目单中包含多个节目页，请参照以上步骤。

注：这里只是举例制作节目页，并一定每次都要这么多步骤，根据具体情况而定，灵活使用本软件。

4.4 设定节目窗属性

节目页中添加完窗口后，还不可以播放节目，因为窗口的内容可能会重叠在一起，有些的窗口的内容会看不到。这时就需要调整一下各个窗口的大小、位置，让每个窗口的内容在播放的时候都能显示出来。当然，也可以在添加窗口的同时设定窗口属性，也可以先设置窗口属性再给窗口添加内容，最好的方法是一边设置属性，一边添加窗口内容，这样可以根据内容来调整属性。

调整窗口的大小位置，可以设置窗口属性中的左边、顶部、宽度、高度、样式、对齐方式等，也可以直接用鼠标移动窗口来调整大小和位置。本例中节目页1的窗口调整后如图4.21：

[image: image72.png]



图 4.21
4.5 完成节目制作

节目单制作完成后，一定要记得保存。点击“节目”—>“保存”或是直接点击“保存”按钮[image: image73.png]


，弹出另存为对话框（图4.22），输入文件名，点击“保存”按钮。默认保存文件名的格式是.xmml，其他格式本软件不识别。
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图 4.22
如果不需要保存，点击“取消”按钮。

点击保存按钮之后，文件名显示在编辑窗的右下角，如图4.23：
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图 4.23
保存节目单是为了方便下次使用。如果不保存节目单，可以正常播放节目，但是再次启动软件，想使用该节目单时，要重新制作。

4.6 播放节目

点击开始按钮[image: image76.png]


，开始播放节目，编辑窗变为图4.24，播放窗显示如图4.25：
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图 4.24
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图 4.25
点击暂停按钮[image: image79.png]


暂停播放节目，点击停止按钮[image: image80.png]


，停止播放节目。

注：如果节目单中包含多个节目页，则按先后顺序循环播放。

第五章  添加文件

文件窗中可以添加很多媒体素材，支持的文件种类很多，如表5.1：

	媒  体
	格  式

	TXT文档
	*.txt

	Office文件
	*.doc、*.xls、*.ppt

	视频
	*.gif 、*.avi 、*.mpg、*.rm、*.rmvb、*.vob、*.swf

	音频
	*.mp3

	图片
	*.bmp、*.jpg、*.jpeg、*.gif

	RTF文件
	*.rtf

	表格
	*.dtbl


表 5.1

播放节目时，文件窗中的内容在窗口中按先后顺序播放。

5.1 添加文件窗

点击添加新窗口按钮[image: image81.png]


—>文件，添加一个新的文件窗，如图5.1：
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图 5.1
5.2 设置文件窗内容

5.2.1 添加媒体素材 

添加文件窗之后还需要添加媒体素材，窗口中才会有内容显示。

文件窗中添加媒体素材有两种方式。

一种是右击“文件”—>“选择文件”，如图5.2，

[image: image83.png]



图 5.2

一种是点击图5.1中的“添加文件”。
在弹出的打开窗口中，选中要添加的媒体文件，点击“打开”按钮，所有选中的媒体文件就显示在节目列表中，如图5.3： 
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图 5.3
注：添加到列表中的素材，要注意顺序，在播放时，按顺序播放素材。
5.2.2 删除媒体素材

如果某个媒体文件不需要，选中该媒体文件，点击删除按钮[image: image85.png]


，如图5.4：
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图 5.4
或是右击该媒体文件，如图5.5，点击删除。
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图 5.5
5.2.3 替换媒体素材

如果想将某个媒体文件替换为其他的文件，可以点击右侧属性中的“选择文件”按钮[image: image88.png]


，如图5.6：
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图 5.6
选择新的文件替换当前文件。
5.2.4 移动媒体素材

选中要移动的媒体素材，然后点击“上移”、“下移”按钮即可以移动素材，如图5.7：
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图 5.7
说明：第一个素材不能上移，最后一个素材不能下移。

5.3 文件属性

添加不同的素材，窗口属性也不相同。

5.3.1  TXT文档      

图5.8是添加TXT文档后的属性，可设置TXT文档播放的时长或次数，默认播放1次。
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图 5.8
[image: image92.png]


中显示TXT文档的路径、名称等。
5.3.2 WORD文档

图5.9是添加Word文档后的属性，可设置播放时间或次数。
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图 5.9
[image: image94.png]


中显示的Word文档的路径、名称等。

点击[image: image95.png]


，可以改变当前文件的背景色。
点击“选择文件”按钮[image: image96.png]


，选择新的Word文档替换当前文件。

点击“编辑”按钮[image: image97.png]


，打开当前的Word文档，查看内容或重新编辑内容。如果重新编辑内容，编辑完之后保存文档，再次点击节目列表中的该Word文档，播放窗中显示编辑之后的内容。重新编辑后，播放窗中依旧显示原来的内容。

勾选“不实时更新内容”，修改本地文件的内容，显示屏中的内容不同步更新。
颜色替换有“不变、黑变白、黑白对调、反色”四种效果，如图5.10：
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图 5.10
5.3.3  Excel文件

图5.11是添加Excel文件后的属性，可设置播放时间或次数、颜色替换、分页等，设置特技请参考附录2特技说明。
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图 5.11
分页有“单页、行优先、列优先”三种效果，如图5.12：

[image: image100.png]



图 5.12
5.3.4  PPT文件

图5.13是添加PPT文件后的属性，可设置播放时间或次数、颜色替换、分页、特技等，功能同5.3.3Excel文件。
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图 5.13
5.3.5  多媒体文件

图5.14是添加视频文件后的属性，可设置播放时间/次数、播放质量，选择视频翻转等。
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图 5.14
播放质量：将视频发送到LED显示屏中时，要将视频转换为avi格式，播放质量是指以什么质量转换，根据需要选择，如图5.15：
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图 5.15
打勾“上下颠倒”，播放窗显示的该视频内容翻转了180°；不打勾，播放窗中的视频正常播放。如图5.16：（注：播放窗视频翻转后，大屏上的视频也是翻转的。）
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图 5.16
勾选“静音”，则在播放时，不播放该视频的声音。
图5.17是添加MP3之后的属性，可设置播放时间或次数。
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图 5.17
5.3.6 图片文件

图5.18是添加图片文件后的属性，可设置播放次数/时间等。
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图 5.18
点击“查看”按钮[image: image107.png]


，查看图片，如图5.19，点击[image: image108.png]


，关闭弹出的图片。

[image: image109.png]



图 5.19
第六章  添加RTF彩色文本

RTF是Rich Text Format的缩写，意即多文本格式。这是一种类似DOC格式（Word文档）的文件，有很好的兼容性，使用Windows“附件”中的“写字板”就能打开并进行编辑，保存时后缀名为*.rtf。

通用兼容性是RTF的最大特点，RTF格式是许多软件都能够识别的文件格式，比如Word、WPS Office、Excel等都可以打开RTF格式的文件。

RTF彩色文本可以添加任意多的RTF文件，支持添加本地RTF文件和创建RTF文件。

RTF文件编辑器如图6.1：
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图 6.1

工具栏：

	按钮
	名称
	功能

	
[image: image111.png]



	清除
	清除文件内容

	
[image: image112.png]



	打开
	打开本地的文档重新进行编辑

	
[image: image113.png]o




	保存
	保存当前的文档

	
[image: image114.png]



	另存为
	另存为当前的文档

	
[image: image115.png]



	撤销
	回到上一步

	
[image: image116.png]ey




	恢复
	回到下一步

	
[image: image117.png]



	左对齐
	选中的内容向左对齐

	
[image: image118.png]



	居中
	选中的内容居中对齐

	
[image: image119.png]



	右对齐
	选中的内容向右对齐

	
[image: image120.png]



	减少缩进
	选中的内容向右缩进

	
[image: image121.png]



	增加缩进
	选中的内容向左缩进

	
[image: image122.png]



	项目符号
	添加项目符号

	
[image: image123.png]Tahoma




	字体
	选择字体

	
[image: image124.png]



	字体大小
	选择字体大小

	
[image: image125.png]



	加粗
	使选中的字体加粗

	
[image: image126.png]



	倾斜
	使选中的字体倾斜

	
[image: image127.png]



	下划线
	使选中的字体增加下划线

	
[image: image128.png]



	删除线
	使选中的字体增加删除线

	
[image: image129.png]



	下标
	选中的字体增加下标

	
[image: image130.png]



	上标
	选中的字体增加上标

	
[image: image131.png]v )




	背景色
	改变背景色

	
[image: image132.png]



	文字颜色
	改变文字颜色

	
[image: image133.png]



	字体背景色
	改变选中字体的背景色


表6.1  RTF 编辑工具栏

6.1  添加RTF文本窗

点击添加新窗口按钮[image: image134.png]


—>RTF（彩色文本），添加一个新的RTF文本窗，窗口属性见图6.2：
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图 6.2

6.2  添加本地RTF文件

点击“添加RTF”，弹出打开窗口(图6.3)， 

[image: image136.png]B T
G =1 wEn s sema e > fie T [ 2=

ECRE >

=) RETE LED LED2 led3 i

B

& Fpm )
s RS
o RS (B3

- |RTFeEm)

a5} i

THEN:





图 6.3

选中文件，点击“打开”按钮，选中的RTF文件被添加到列表中。RTF彩色文件属性变为图6.4：
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图 6.4

[image: image138.png]


中显示的是RTF文件的路径、名称等。

点击[image: image139.png]


，可以修改当前文件的背景色，功能同编辑窗中的[image: image140.png]v )



。

设置特技参考附录2——特技说明。
点击“选择文件”按钮[image: image141.png]


，选择新的RTF文件替换当前文件。

点击“编辑”按钮[image: image142.png]


，弹出文件编辑对话框，如图6.5，可查看或重新编辑文件内容。

[image: image143.png]RIFEE





图 6.5

重新编辑文件后，点击关闭按钮[image: image144.png]


，文件内容自动保存。
勾选“不实时更新内容”，点击编辑按钮，修改RTF的内容，但是显示屏中显示的内容不同步更新。
6.3  新建RTF文件

点击“新建RTF”， 弹出文件编辑对话框，如图6.6，编辑RTF文件。
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图 6.6
在[image: image146.png]


中编辑文件内容，编辑好之后点击“保存”按钮[image: image147.png]


，弹出另存为对话框，如图6.7，输入文件名，点击保存，将文件保存在本地。
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图 6.7
如果不保存文件，直接点“关闭”按钮[image: image149.png]


，则自动生成文件名，保存在安装目录的rtf文件夹下，如图6.8：
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图 6.8
[image: image151.png]


中显示的是文件路径、自动生成的文件名等。

第七章  添加表格

表格窗中显示表格有两种方法，一种是使用软件自带的表格编辑器新建一个表格，一种是打开保存在本地的dtbl表格。

表格窗可以添加任意多的表格，播放节目时，表格按先后顺序循环播放。

软件自带的表格编辑器如图7.1：

[image: image152.png]



图 7.1
工具栏：
	按  钮
	名  称
	功  能

	
[image: image153.png]



	表格属性
	设置表格属性

	
[image: image154.png]



	单元格属性
	设置单元格属性

	
[image: image155.png]



	保存
	保存表格在本地

	
[image: image156.png]



	打开
	打开本地表格

	
[image: image157.png]



	拆分单元格
	拆分行或列

	
[image: image158.png]



	合并单元格
	合并行或列

	
[image: image159.png]



	字体
	设置字体、字形、字体大小等

	
[image: image160.png]



	前景色
	设置插入编辑字体时的颜色

	
[image: image161.png]v )




	背景色
	设置整个表格的背景色

	
[image: image162.png]



	边框颜色
	设置表格边框的颜色


表 7.1 表格编辑工具栏

表格属性
[image: image163.png]


：

点击表格属性按钮
[image: image164.png]


，弹出表格属性对话框，如图7.2，设置列数、行数，默认为5列12行。

[image: image165.png]



图 7.2
表X偏移：整个表格向右移动的距离，可通过微调按钮设置，也可以直接输入数值，默认为0。

表Y偏移：整个表格向下移动的距离，可通过微调按钮设置，也可以直接输入数字，默认为0。

单元格属性
[image: image166.png]


：

点击单元格属性按钮
[image: image167.png]


，弹出单元格属性对话框，如图7.3，设置单元宽（默认为96像素）、单元高（默认为24像素）等。（注：设置单元宽和单元高还要考虑到窗口的大小，是否能将表格完全显示出来。）
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图 7.3

背景颜色：设置单元格的背景颜色，默认为黑色。

前景颜色：设置单元格插入文字的颜色，默认为白色。

合并单元格
[image: image169.png]


：

选中要合并的单元格，点击
[image: image170.png]


进行合并，如图7.4：
[image: image171.png]



图 7.4

拆分单元格
[image: image172.png]


：

选择要拆分的单元格，点击
[image: image173.png]


进行拆分，如图7.5：
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图 7.5

7.1 添加表格窗

点击“添加新窗口”按钮[image: image175.png]


—>表格，添加一个新的表格窗，属性如图7.6：
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图 7.6
7.2  添加本地表格

点击“添加表格”，弹出打开对话框(见图7.7)，

[image: image177.png]B T

G-l wan » sema e > fie

Er 0

s

BEAAIE

B
EE
R
&) AEFE
& BR

1 B,
& Fpm )
s IR (D)
o R ()

THEN:

6.dtbl

16-Lltbl

33.dtbl

dtbl

a.dtbl

2.dtbl

.t~

kongdtbl

[ =





图 7.7
选中表格，点击“打开”按钮，选中的表格出现在列表中。表格窗属性如图7.8，可设置播放次数/时间等。
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图 7.8
[image: image179.png]


中显示的是表格的路径、名称等。

点击“选择文件”按钮[image: image180.png]


，选择新的表格替换当前的表格文件。

点击“编辑”按钮[image: image181.png]


，弹出表格编辑对话框，如图7.9，可以查看内容或重新编辑表格内容。

[image: image182.png]



图 7.9
编辑完之后点击“保存”按钮
[image: image183.png]


保存表格。如果不保存表格，直接点击[image: image184.png]


，再次打开表格显示的仍然是编辑前的内容。  

7.3   新建表格

点击“新建表格”，直接弹出表格编辑对话框，如图7.10：

[image: image185.png]



图 7.10
首先，根据需要设置表格的行和列。例如需要一个4列3行的表格。

点击表格属性按钮[image: image186.png]


，弹出表格属性对话框，设置表格的列数、行数等，如图7.11：

[image: image187.png]



图 7.11
设置好之后点击“确定”，表格编辑变为图7.12：

[image: image188.png]



图 7.12
其次，编辑表格内容。

在单元格中输入内容，然后使用工具栏中的按钮设置字体、颜色等，如图7.13：

[image: image189.png]



图 7.13
最后，保存表格。

表格编辑完成后，点击“保存”按钮
[image: image190.png]


，弹出另存为对话框，如图7.14，输入表格名，点击“保存”，将表格保存在本地。
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图 7.14
保存完表格后点击[image: image192.png]


，新建的表格自动打开，表格属性界面变为图7.15：

[image: image193.png]i

Ex\fleltable.dtbl
[SI"





图 7.15
[image: image194.png]


显示的是表格的路径和名称。

如图7.13编辑好内容后，如果没有保存表格，直接点击“关闭”按钮[image: image195.png]


，软件将表格自动保存在安装目录下的temp文件夹下并随机生成表格名，如图7.16：
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图 7.16
点击“编辑”按钮[image: image197.png]


，对表格内容进行重新编辑。重新编辑表格后，不要忘记保存。

第八章  异步服务器及终端设置

这里的终端是指异步系统中的LED屏幕，包括异步控制系统、电脑、工控机以及大屏幕等设备，统称为终端。

注：现在的FTP服务器不能自动清理文件，发送要FTP上的文件，要定时清除。
8.1 终端设置
8.1.1 搜索终端

如果是经常运行的系统，终端一般是设置好的。选择菜单栏中的设置—>服务器及终端设置，打开服务器及终端列表对话框(图8.1)，
[image: image198.png]



图 8.1
点击“搜索”按钮，搜索在线的终端设备。搜索完成后出现图8.2，显示搜索到终端设备的个数，
[image: image199.png]2
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图 8.2
点击确定，搜索到的终端设备显示在列表中(图8.3)：
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图 8.3
8.1.2   添加终端

终端都可以搜索到，一般不需要添加，所以只介绍添加服务器。

点击图8.1中的“添加”按钮，弹出添加异步终端机对话框(图8.4)，
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图 8.4
类别：FTPS

名称：输入一个用于区分终端机的名称

IP地址：服务器的IP地址

网络端口：默认为21（其他终端是19800）

用户名：登陆服务器的用户名，可以为空。

口令：登陆服务器的口令，可以为空。

标识码：一般不写，是在搜索到终端时自带的。

保存目录：发送节目到该目录下（为了方便，可以在服务器上新建一个文件夹）。

按图8.5所示设置好之后，点击“确定”，该服务器就显示在列表中(图8.5)： 
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图 8.5
8.1.3 删除终端

可一次删除一个或是多个终端。

选中终端，如图8.6：
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图 8.6
点击“删除”按钮，弹出图8.7，点击“是”，删除选中的终端，点击“否”，取消删除操作。
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图 8.7
8.1.4  修改终端

如果选中的终端是服务器（FTP），则可以修改FTP的信息。点击“修改”按钮，弹出主机信息对话框，如图8.8类别不可以修改，其他都可以重新设置。
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图 8.8
8.1.5  设置终端

如果选中的终端是ARM9，则可以对ARM9进行设置。
新系统可以有多个ARM9终端。
如果要向多个终端发送节目单，为了方便，可以对ARM9进行设置，将节目单发送到服务器上或是公司的网站上，当ARM9检测到服务器或网站上有节目更新时，就会直接从服务器或网站上下载节目单并播放。

选中ARM9，点击“设置”按钮，弹出终端设置对话框(图8.9)：
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图 8.9
对终端的设置包括设置服务器节目、亮度及端口设置、设置IP三个部分，每个部分都不是必须要设置的，根据需要设置各个部分。

8.1.5.1  设置服务器节目
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图 8.10
“在指定时间内下载”打勾，可以设置ARM9从服务器上下载节目的时间段，不打勾，则默认为一整天。

下载节目的时间间隔根据情况输入，默认为5分钟下载一次。
服务器IP：输入用于下载节目的服务器的IP地址；
网络端口：默认为21；
用户名：登陆服务器的用户名，可以为空。

口令：登陆服务器的口令，可以为空。

目录：用于下载节目的目录。
注：这里的服务器IP地址、用户名、口令、目录一定要和添加的服务器的信息是一样。

按图8.10示设置好之后，点击“发送”，发送成功后，则在每天的09：00：00到17:00：00之间，每隔2分钟，ARM9就会去IP地址为192.168.0.161的服务器上的\media文件夹下查看节目是否有更新，如果有更新则全部下载到本地，根据设置的时间播放节目。
如果对每个ARM9都设置从同一个服务器上下载节目，将节目发送到服务器上，则每隔2分钟，每个ARM9 都会去服务器上下载节目，如果下载的是循环节目，则停止播放当前节目，开始播放刚下载的节目。如果下载的是定时节目，则根据设置的定时节目的时间，播放定时节目。
8.1.5.2 设置IP

IP地址有静态IP地址和动态IP地址。

静态IP地址时，如图8.11修改IP地址。点击发送，显示屏自动重启，重启后显示屏的IP地址改变。
[image: image208.png]



图 8.11
不勾选静态IP地址，则变为动态IP地址，如图8.12点击发送，显示屏重启，自动获取IP地址。

[image: image209.png]



图 8.12
8.2 插播和发送

插播节目是在播放节目的过程中将要插播的节目发送到LED大屏，立即播放，播放完插播的节目后接着继续播放原来的节目。

发送节目是将节目发送到显示屏，替换正在播放的节目。

插播节目和发送节目的操作过程类似，但是目前插播节目不支持发送到FTP上，循环节目可以发送到FTP上。
8.2.1 插播当前节目

插播当前节目的功能是将当前编辑的节目发送到大屏中。

打开要插播的节目，点击菜单栏中的节目—>插播当前节目，弹出服务器及终端列表对话框(图8.13)：
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图 8.13
选中ARM9，点击“发送”，在发送的过程中会弹出选择存储类型对话框，如图8.14：
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图 8.14
选择合适的存储设备，点击确定，继续发送节目。

发送成功后，插播节目立即在显示屏上播放，播放完之后接着播放原来的节目。

节目发送成功后，服务器及终端列表对话框变为图8.15： 
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图 8.15
8.2.2 发送当前节目

打开要发送的节目，点击菜单栏中的节目—>发送当前节目，发送节目过程同8.2.1小节。
8.2.3 插播本地节目

点击菜单栏中的播放—>插播本地节目，弹出插播节目管理对话框(图8.16)，
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图 8.16
点击[image: image214.png]


按钮，弹出打开对话框(图8.17)，选中要插播的节目，点击“打开”按钮。
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图 8.17
要插播的节目显示在插播节目管理对话框中，如图8.18，点击“发送”按钮，弹出服务器及终端列表对话框，选中终端，点击“发送”按钮。
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图 8.18
8.2.4 发送本地节目

点击菜单栏中节目—>发送本地节目，设置过程同8.2.3小节。
8.3  发送定时节目

选择菜单栏中的“设置”—>“定时指令”，或是点击工具栏中的“定时指令”按钮[image: image217.png]


，弹出定时指令表对话框，对定时指令的设置参考第十章定时指令表的异步部分。

选中一个定时指令，如图8.19：
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图 8.19
点击“发送”按钮，弹出服务器及终端列表对话框，如图8.20：
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图 8.20
选中ARM9，点击“发送”，选择合适的存储设备。发送成功后，到达执行时间，立即播放该定时节目。

选中FTP，点击“发送”，将定时节目发送到服务器上，所有设置了从服务器上下载节目的终端，检测到服务器上有节目更新后，下载到终端上，到达执行时间后播放该定时节目。

第九章  异步发布
针对无法通过网络发送节目的，xmplayer3.1提供了U盘发布功能。通过此功能，用户可以将节目发布到U盘上，然后再将U盘插到ARM9设备上，断电重启后，ARM9设备就会自动将节目拷贝到SD卡里。

操作步骤：

步骤一：

点击菜单栏里的“节目”—>“发布”，弹出图9.1：
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图 9.1

点击确定，弹出浏览文件夹对话框(图9.2)，
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 图 9.2
选中指定的文件夹，点击确定，弹出带素材保存对话框(图9.3)，
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图 9.3

步骤二：

不压缩：选择“不压缩发布”，点击“是”，将ARM9关电，将发布节目的U盘插到ARM9上，然后打开ARM9的电源。ARM9检测到U盘上有节目，然后播放该节目。U盘拔下之后，则停止播放发布的节目。
注：播放U盘上的节目时，最好不要有其他的存储设备，否则有可能优先播放其他存储设备上的节目。
压缩（注：压缩保存的同时可以选择是否加密）：选择“压缩发布”(图9.4)，点击“是”， 
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图 9.4
发布成功后，将ARM9关电，将发布节目的U盘插到ARM9上，然后打开ARM9的电源。ARM9检测到U盘上有节目，将节目拷贝到ARM9上，然后播放节目。

压缩加密：选择压缩保存文件时，可同时对文件进行加密，输入密码，点击“是”，如图9.5：
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图 9.5

   注：这里输入的密码要和ARM9上的\nand\cfg\zippsw文档中的密码一致，否则将不能播放节目。

   加密压缩发布成功后，将ARM9关电，将发布节目的U盘插到ARM9上，然后打开ARM9的电源。ARM9会自动检测输入的密码和\nand\cfg\zippsw文档中的密码是否一致。如果一致，则播放节目，如果不一致，则不能播放。

步骤三：
将节目发布到U盘上之后，将ARM9关电，将发布节目的U盘插到ARM9上，然后打开ARM9的电源。ARM开电的同时也将U盘中的节目拷贝到AMR9的SD卡中。ARM9开始播放节目的时候，说明已经拷贝完毕。

步骤四：
将U盘从ARM9上拔下来。
第十章 定时指令表

XMPlayer3.1的同步版和异步版都有定时指令表。

不同之处是异步将定时指令发送到终端，而同步将定时指令保存在本机。
10.1 同步定时指令

10.1.1 打开定时指令

点击菜单栏中“设置”—>“定时指令”，或是点击工具栏中的“定时指令”按钮[image: image225.png]()



，弹出选择对话框，如图10.1： 
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图 10.1
注：如果有多个设备，在使用之前，一定要修改设备的名字，并且修改之后的名字要各不相同。

选择相应的设备，点击“选择”，弹出定时指令表 (图10.2)：
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图10.2

同步定时指令表有保存定时指令的功能，将编辑好的定时指令保存在本地。下次使用时，可以直接打开。

10.1.2 编辑定时指令

第一步：打开定时指令对话框

点击定时指令表上的“添加”按钮，弹出定时指令对话框(图10.3)：
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图 10.3
第二步：设置指令列表内容

指令内容：选择执行指令，默认为播放节目。

节目单名称：点击“选择”按钮，弹出打开对话框，选中文件，点击“打开”。

执行时间：设置开启指令的时间。(注：如果执行时间已过，则指令发送成功后立即播放指令，如果执行时间没到，则继续播放当前节目，到达执行时间后，执行指令。)

有效日期：设置指令在哪段时间有效。
有效星期：设置星期几指令有效。

点击“确定”，完成增加定时指令任务。

如图10.4已经有一条定时指令在列表中。如果要增加指令，重复执行以上三步。
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图 10.4

10.1.3 发送定时指令

勾选“启动定时指令表”，点击“退出”。
10.2 异步定时指令

10.2.1打开定时指令

点击菜单栏中“设置”—>“定时指令”，或是点击工具栏中的“定时指令”按钮[image: image230.png]()



，弹出定时指令表 (图10.5)：
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图 10.5
10.2.2 编辑定时指令

第一步：打开定时指令对话框

点击定时指令表上的“添加”按钮，弹出定时指令对话框(图10.6)：
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图 10.6
第二步：设置指令列表内容

指令内容：选择执行指令，默认为播放节目。

节目单名称：点击“选择”按钮，弹出打开对话框，选中文件，点击“打开”。

执行时间：设置开启指令的时间。(注：如果执行时间已过，则指令发送成功后立即播放指令，如果执行时间没到，则继续播放当前节目，到达执行时间后，执行指令。)

有效日期：设置指令在哪段时间有效。
有效星期：设置星期几指令有效。

点击“确定”，完成增加定时指令任务。

当指令内容选择“打开显示屏、关闭显示屏、定时重启显示屏”时，定时指令变为图10.7：
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图 10.7
当指令内容选择“设置亮度”时，定时指令对话框变为图10.8，需要设置亮度：
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图 10.8
10.2.3 发送定时指令
选中定时指令，点击发送按钮，如图10.9：
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图 10.9
弹出服务器及终端列表对话框(图10.10)，
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 图 10.10
选中终端，点击“发送”按钮，弹出选择存储类型对话框，选择合适的存储设备，如图10.11：
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图 10.11
发送成功后，如果执行时间已过，则立即执行，如果未到执行时间，则到达执行时间后，执行指令。
第十一章  同步日志

《XMPlayer 3.1》将每个媒体的播放信息存储为播放日志。播放日志的存储路径为安装目录的setting\log下，按日期存储为TXT文档，文档名为当天的日期。

《XMPlayer 3.1》具有过期日志自动删除的功能，为了防止长期播放情况下，播放日志占太多的硬盘空间，当播放日志的存储日期超过设定的保存天数，将会被自动清除。

日志的工具栏：

	按钮
	名称
	功  能

	
[image: image238.png]



	打开
	打开本地的日志

	
[image: image239.png]



	保存
	将当前页面上的内容保存在本地

	
[image: image240.png]



	打印
	打印当前页面上的内容

	
[image: image241.png]



	日志设置
	打开日志设置


表11.1 工具栏
其他选项：

勾选“指定媒体”：输入关键字，查看/统计含有关键字的播放日志。

勾选“指定日期”：设置开始日期和结束日期，查看/统计指定日期内的播放日志。

11.1 设置保存天数

点击菜单栏中的设置—>日志设置，弹出日志设置对话框(图11.1)：
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图 11.1

“启用日志”打勾，可以设置保存天数和保存路径；不勾选，则不保存日志。
11.2 日志查看

日志在播放完节目之后会自动生成。

节目播放完之后，点击菜单栏中的工具—>播放日志，打开日志(图11.2)：
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图 11.2
指定媒体：

勾选“指定媒体”，在文本框中输入相应的关键字，则页面中所有含有关键字的名称都显示出来，如图11.3：
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图 11.3
打开：

点击“打开”[image: image245.png]


，弹出打开对话框，如图11.4，打开保存在本地的日志，日志内容显示在页面上：
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图 11.4
保存：

点击“保存”[image: image247.png]


，弹出图11.5，选择保存路径，点击“确定”：
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图 11.5
当前页面上的内容以Excel表格的形式保存在本地，表格的名称为保存的时间，如图11.6：
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图 11.6
11.3 日志统计

日志统计页面可对媒体进行播放次数、故障次数的统计(图11.7)，功能同日志查看类似：
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图 11.7
第十二章 同步插播管理

插播管理主要用于插入临时的通知，包括字幕通知和体育比分两部分。
字幕通知一般是在播放节目的过程中插入的，而体育比分在节目没有播放时插入的。
同步系统中支持播放PPT文件。
12.1 字幕通知

12.1.1  打开字幕通知

点击菜单栏中的播放—>字幕通知，弹出字幕通知对话框(图12.1)：
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图 12.1
12.1.2 设置字幕通知

播放窗口：显示打开字幕通知时播放窗口的坐标和大小。

模式：设置通知的背景色，包括普通、透明、半透明三种。

特技：设置字幕通知的出场特技，通过下拉菜单选择。

样式：设置显示字体的样式，通过下拉菜单选择。

特技时间：设置特技出场的时间，可以在后面的方框中输入时间。

停留时间：设置字幕在显示屏中的停留时间，可以再后面的方框中输入时间。

背景颜色：设置字幕通知的背景色，默认为黑色。
字体AaBbCc：设置字体、字形、字体大小、字体颜色等。

左边间隔：设置字幕通知播放窗的左边框到大屏左边框的距离。

右边间隔：设置字幕通知播放窗的右边框到大屏右边框的距离。

下边间隔：设置字幕通知播放窗的下边框到大屏下边框的距离。

循环次数：字幕通知在播放窗口播放的次数，可以在后面的方框中输入数字。

12.1.3 播放字幕通知

如图12.2所示设置好之后，点击播放按钮，播放窗中显示如图12.3：
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图 12.2
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图 12.3
12.1.4 停止字幕通知

字幕通知按照设置的循环次数播放完之后，自动停止。

在播放字幕通知的过程中，点击“停止”按钮，立即停止播放字幕通知。

12.1.5  退出

点击“退出”按钮，弹出图12.4，点击“是”，退出并停止播放字幕通知，点击“否”，继续播放字幕通知。
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图 12.4
12.2 体育比分

12.2.1 打开体育比分

点击播放—>体育比分，弹出体育比分对话框，如图12.5所示：
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图 12.5
12.2.2 设置体育比分

播放窗口：显示打开体育比分时播放窗口的坐标和大小。

模式：设置体育比方的背景色，包括普通、透明、半透明三种，效果同字幕通知。

计时复位：把时间复位到最初的时间，一般是00:00，如果倒计时方式被选中，则复位到90:00。

计时开始：开始计时。

计时停止：停止计时。

计时字体：设置时间显示字体的属性。点击“计时字体”，设置字体、字形、字体大小、字体颜色等。

上边间隔：设置时间距离大屏上边缘的位置，可在后面的方框中输入数字。

右边间隔：设置时间距离大屏右边缘的位置，可在后面的方框中输入数字。

显示时间：[image: image256.png]


，计时开始或是计时停止的过程中，如果时间有误，都可以通过后面的微调按钮，调整时间。

主场：主场得分情况，可以有两种语言表示。
客场：客场得分情况，可以有两种语言表示。
比分：比分符号如“：”。

标志：可以设置主场和客场各有一张图片显示，图片格式为bmp格式。

注：在选择图片之前，要调整图片的大小，使图片在播放时，能正常显示。

背景颜色：设置背景颜色。

名称字体：设置主场和客场显示字体的属性。

比分字体：设置比分字体的属性。

下边间隔：设置比分距离大屏下边缘的位置，可在后面的方框中输入数字。

12.2.3 播放/停止体育比分

体育比分包括播放时间、播放比分和播放全部三种方式。

如图12.6所示设置好之后，
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图 12.6
点击“播放全部”，播放窗显示如图12.7：

[image: image258.png]



图 12.7
点击“播放时间”，播放窗显示如图12.8：

[image: image259.png]



图 12.8
点击“播放比分”，播放窗显示如图12.9：
[image: image260.png]



图 12.9
12.2.4  停止体育比分

在播放的过程中，点击“停止”，停止播放体育比分。

12.2.5  退出体育比分

点击“退出”按钮，出现图12.10，点击“是”，退出并停止播放体育比分，点击“否”，继续播放体育比分。
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图 12.10
12.3 播放PPT
点击播放—>播放PPT，弹出演播PowerPoint文档对话框，如图12.11：
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图 12.11
点击“选择文件”，打开本地的PPT，设置好播放PPT窗口的位置，点击“播放”，如图12.12，则播放窗中开始播放PPT。
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图 12.12
点击“上一页”、“下一页”，“停止”，控制PPT的播放。
附录1  窗口说明

排列方式：有从左到右[image: image264.png]


、从右到左[image: image265.png]


、竖排[image: image266.png]


3种排列方式。

编辑框中的内容，选择不同的排列方式，效果如下：

[image: image267.png]1234




图 1 从左到右[image: image268.png]



[image: image269.png]1234




图 2 从右到左[image: image270.png]



[image: image271.png]1234




图 3 竖排[image: image272.png]



对齐方式：有左对齐[image: image273.png]


、居中[image: image274.png]


、右对齐[image: image275.png]


三种方式。

多行显示：多行显示打勾，播放窗中显示的内容和编辑框中的一样。多行显示不打勾，编辑框中所有的内容在一行显示，如下：

[image: image276.png]



图 4 勾选多行显示

[image: image277.png]



  图 5 不勾选多行显示

上移[image: image278.png]


、下移[image: image279.png]


：使整个窗口中的内容上移一行、下移一行
左移[image: image280.png]


、右移[image: image281.png]


：使整个窗口中的内容左移一列、右移一列。

注：只有在勾选多行显示时才有作用。
字间距：相邻字之间的距离，默认值为0。

行间距：相邻行之间的距离，默认值为0。

同步多功能窗：选项见图6，
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图 6 同步多功能窗
异步多功能窗：选项见图7，
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图 7 异步多功能窗

如图6、图7点击[image: image284.png]


后面的文字，添加不同的内容。

文件：选项见图8，点击[image: image285.png]


后面的“添加文件”，添加媒体素材，具体介绍见第五章添加文件。

[image: image286.png]- e




图 8 文件
跑马灯：选项见图9，
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图 9 跑马灯
如果文字较少可以在图9的编辑窗[image: image288.png]


中直接输入。

如果文字很多，可以先将内容保存在TXT文档中。点击“打开txt文件”按钮[image: image289.png]


或“添加txt文件”按钮[image: image290.png]


，选中文档，点击打开按钮，文档中的内容显示在编辑框[image: image291.png]


中，如图10所示：
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图 10
打开txt文件和添加txt文件的不同：

打开txt文件：打开的文档覆盖[image: image293.png]


中原来的内容。

添加txt文件：打开的文档添加在[image: image294.png]


中原来内容的后面。

简单文本：选项见图11，
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图 11 简单文本
简单文本的“打开txt文件”按钮[image: image296.png]


、“添加txt文件”按钮[image: image297.png]


的功能同跑马灯。

RTF（彩色文本）：选项见图12，具体介绍见第六章添加RTF彩色文本。
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图 12 RTF（彩色文本）
传感器：选项见图13。
温度、湿度、亮度不需要输入数据，是从传感器中得到的数据。

显示选项包括温度、湿度、亮度，哪个被勾选上，播放窗中就显示哪个。
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图 13 传感器
温度有摄氏度和华氏度两种选择，选择华氏度显示如图14：
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图 14
计时器：选项见图15。
显示选项有天、小时、分钟、秒四种，哪个被勾选上，播放窗中就显示哪个，如图16。
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图 15 计时器
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图 16
选择自定义格式，编辑框下面有一行说明文字，根据说明文字，在编辑框中编辑文本，在窗口中显示相应的内容，如图17：
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图 17
说明：选择自定义格式时，天、小时、分钟、秒是指总的天数、总的小时数、总的分钟数、总的秒数。
计时方式有计时和倒计时两种。
计时：设定目标时间，没到目标时间之前，天、小时、分钟、秒都是0，到达目标时间开始计时。

倒计时：设定一个目标时间（一般是未来的某个时间），从现在到目标还有多少天、小时、分钟或秒，到达目标时间后，天、小时、分钟、秒变为0，不再变化。

图形时钟：选项见图18， 
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图 18 图形时钟
时钟外观有圆形、正方形、椭圆、矩形4种可供选择，默认为圆形。

指针刻度有圆形和正方形2种，默认为圆形。

指针的长短随着窗口的改变而改变。

数字时钟：选项见图19。 
显示文字：在输入框中输入文字，显示在时间和日期的前面。

显示选项：有年月日时分秒等选项，哪个被勾选上，播放窗中就显示哪个。
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图 19 数字时钟
设置好所有的选项后，播放窗中显示如图20所示：
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图 20
选择自定义格式，在编辑框中输入需要的文字和时间格式，窗口中显示相应的内容，如图21：

[image: image307.png][Rb/smen

FEE P |mEE [ | ¥sAen
fost [emssest -

UYALE %MAF %DAF %WAEH
BHCET %mA:izh %SAFE %HE: FEF/ T

HAE E e R





图 21
同步外接视频：选项见图 22。
外接视频是同步系统中特有的，异步系统目前不支持外接视频。
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图 22 同步外接视频
外接视频主要用于电视卡的电视信号输入及外部VCD/DVD信号输入，注意：必须要电视卡的存在才可进行各项设置。

视频设备：可选择不同的视频卡（注：必须要安装多块卡才能有多个选项）。
音频设备：用于选择视频声音（注：有的电视卡通过声卡进行声音播放）。
外接视频：用于选择外部视频。 
频道：用于选择电视频道，共有50多个频道可选（注：有的电视卡不能选择电视频道）。

注：当使用外接设备时，请确认外接设备工作正常，输入输出端口正确。

表格：选项见图23，具体介绍见第七章添加表格。
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图 23 表格
天气：打开软件，将天气信息下载到本地。天气选项见图24。 
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图 24 天气
默认显示北京的天气预报，可以通过下拉框修改城市。选中城市后，城市名出现在[image: image311.png]


中，对应的天气信息也被下载到本地，在播放窗中显示。

显示选项有城市、气温、空气、风力、紫外线、当前温度、湿度、气压八个选项，哪个被勾选，播放窗中显示对应的信息。显示选项后面的文字可以自己设置
附录2  特技说明

特技如图1所示：

[image: image312.png]fEandia





图 1
[image: image313.png]


：将特技应用到当前窗口。

[image: image314.png]


：将特技应用到当前页面。

[image: image315.png]


：将特技应用到当前节目单。

入场时间：默认为30，单位0.1秒。

入场特效：点击按钮出现下拉才菜单，选择合适的特效，默认为随机。

出场时间：默认为30，单位0.1秒。
出场特效：同入场特效，通过下拉菜单选择，默认为不清场。

停留时间：默认为30，单位0.1秒。

举例说明特技的应用。（注：有些窗口没有特技，这里的窗口是指有特技的窗口）

新建节目单，如图2，都是使用默认方式，即入场特技为“随机”，出场特技为“不清场”。
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图 2
把节目页1的(1)文件中的第一个素材的入场特技设置为“下移”，出场特技设置为“右覆盖”，如图3：
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图 3
1、点击“将特技应用到当前窗口”按钮[image: image318.png]


，查看节目列表中素材的特技。
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图 4将特技应用到当前窗口[image: image320.png]



2、点击“将特技应用到当前页面”按钮[image: image321.png]


，查看节目列表中素材的特技。
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图 5特技应用到当前页面[image: image323.png]



3、点击“将特技应用到当前节目单”按钮[image: image324.png]


，查看节目列表中素材的特技。
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图 6特技应用到当前节目单[image: image326.png]
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